
Вид Порошок от желтого до зеленовато-желтого цвета

CIE L*a*b* L*≥102; a*≤-20; b≥50

Размер частиц >250 меш d(0.9)

Интенсивность флуоресценции (Е1% 1см) ≥2050

Чистота ≥98.00%

Температура плавления 357 - 359℃

Содержание летучих веществ ≤0.3%

Зольность ≤0.5%

Контроль загрязнения ≤5

Наименование продукта: Оптический отбеливатель OB-1.
Применение: Добавка для отбеливания при производстве
изделий из пластика.
Формула：C28H18N2O2
Упаковка: Продукция поставляется в фибровых барабанах/
мешках по 25 кг, с полиэтиленовым вкладышем внутри.
Транспортировка и хранение: Груз неопасный. Особых
условий при транспортировке не требуется. Хранить в сухом,
прохладном месте.
Производитель: Hubei Hongxin Chemical Industries Co. Ltd.

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ OB-1

Отдел по работе с клиентами: 
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: +7 (342) 234-54-89       
email: sales@plastowax.ru
https://forplastwax.ru


